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CONSULTATION POUR LA REALISATION D'UN CINEMA
PARIS 19 (75|

Ciné-ville, les lumiéres de la ville






Maitrise d’ouvrage UGC

Maitrise d'ceuvre Alexandre Chemetoff & associés, mandataire
Atelier A (Claude Chautant)

Chef de projet Ludovic Brochier

Chargés de projet Lucie Bergerot, Thomas Grattery, Emmanuelle Raoul Duval,
Fabien Michel (Atelier A)

Type Concours restreint (non réalisé)

Missions Projet de réalisation d'un cinéma de 14 salles

et 2800 places dans la ZAC Claude Bernard, Paris

Surface 10 000 m2 de SHON sur un terrain de 4 133 m2

BET Franck Boutté Consultants, Khephren Ingénierie

Véritable jalon entre Paris et la banlieue, le cinéma s'implante en bordure du périphérique au nord-est de Paris.
Ce nouveau pole de centralité cinématographique destiné a accueillir un million d’entrées annuelles est au cceur
d'un quartier en intense renouvellement urbain. Le projet se constitue comme une petite ville avec ses rues,

ses places et ses 1lots, comme un paysage urbain intérieur ouvert sur la ville au dehors. Le batiment est ainsi
congu comme une lanterne magique qui regoit les signaux de la ville environnante et émet les lumieres de sa
propre activité. A I'image d'une machine optique, la fagade est composée d'ailettes en aluminium anodisé que la
superposition et |a juxtaposition rend changeante selon les moments de la journée, les usages et la position que
chacun occupe dans le volume : une réponse simple et efficace pour réguler les aspects climatiques. Une double
fonction qu'occupe a sa maniere la toiture, terrasse technique plantée de sédum et d'une végétation arbustive.
A l'intérieur, les cinémas proposent un parcours au centre duquel se trouvent les salles et dans lequel le hall et
plus largement les espaces de distribution jouent un role déterminant. Chaque niveau est une rue reliée aux autres
par des escaliers mécaniques. C'est un traveling, un mouvement qui mene de |'extérieur vers l'intérieur, de

la lumiere naturelle a la pénombre des salles. La signalétique de I'acces aux salles, avec ses panneaux colorés
sur des enceintes de lattis de bois blond, fait écho aux adresses le long des rues. Le spectateur entre dans les
salles par le haut, face a I'écran. Les salles sont des cocons aux tonalités sombres dans un camaieu de bleus,
des espaces feutrés et confortables. A la sortie des salles, une forét intérieure plantée de grands métaséquoias
accompagne le spectateur jusqu‘au rez-de-chaussée. Le cinéma est un batiment actif, vivant au rythme de la
succession des séances, du parcours des spectateurs dans les étages au spectacle de la ville.
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Rue ouest
acces salles

projection

Point de
controle

SALLE03 |
382 places

SALLE 02
279 places

SALLE 01
279 places

Rue est
retour hall

Jardin

Administration
Exploitation

Livraison

Plan du rez-de-chaussée



(6 Terrasse plantée
(stockage des eaux
de pluie)

(B Dalle flottante
(salles)

(@) Plancher chauffant
(rue ouest)

(3 Plancher collaborant

(2 Structure métallique
poteau poutre,
constituée de profilés
standard

(D Parquet en bois

Eléments constitutifs du ciné-ville, un projet construit comme un “mécano”



E R senitaires Niveau 1, administration

7 (1) Direction et administration

I N @ @ © ® (2) Réunions et locaux techniques
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Plans des locaux administratifs et techniques
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Elévation ouest



Eléments constitutifs du ciné-ville, un cheminement au travers de rues intérieures

Menuiseries en
aluminium,
double-vitrage clair

(2 Terrasses et jardins :

bosquets (Betula alba)

(1) Parquet en bois
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Déambuler le long de la fagade :
ventelles @ 90° horizontales

Attendre, regarder vers |'extérieur :

ventelles a 90° verticales

Se protéger du soleil :
ventelles a 45° horizontales

Monter le long de la facade :
ventelles a orientations mixtes

S'ouvrir vers les jardins :
pas de ventelles

Enveloppe

® Enseigne

Ventelles en
aluminium, pleines ou perforées

Résille métallique
en acier galvanisé

Supports d'affiches de films

Volets roulants en acier
micro-perforé

O @ ®

Principes de variation des ventelles



Métal perforé
i45° :

| Métal plein
150

Métal perforé
i horizontal

i Métal plein
¢ horizontal

i Métal perforé
i vertical

i Métal plein
i vertical

Etude climatique des ventelles, dimensionnement des protections solaires



Rue ouest
acces salles

SALLE 04
- 187 places

- 187 places

- SALLEOB
187 places

=

SALLE05

- SALLE07
- 187 places

- Rue est

retour hall

Plan du niveau 1



Eléments constitutifs du ciné-ville, les salles comme des cocons

ONCHONCECNO

Lattis de bois blond

Isolant thermique et acoustique
Absorbant acoustique

Toile tendue

Faux plafond acoustique suspendu

Mogquette
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Détails d'une salle



Coupe transversale
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Coupe longitudinale



Plan du niveau 2

Terrasse

Rue ouest
acces salles

Jardin -

SALLE11 |
!_25 places

'SALLE 13

125 places
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Espace
VIP

Rue est
retour hall
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